[image: C:\Users\user\Documents\Scanned Documents\Image.jpg][image: C:\Users\user\Documents\Scanned Documents\Image (2).jpg][image: C:\Users\user\Documents\Scanned Documents\Image (3).jpg][image: C:\Users\user\Documents\Scanned Documents\Image (4).jpg][image: C:\Users\user\Documents\Scanned Documents\Image (5).jpg][image: C:\Users\user\Documents\Scanned Documents\Image (6).jpg][image: C:\Users\user\Documents\Scanned Documents\Image (7).jpg][image: C:\Users\user\Documents\Scanned Documents\Image (8).jpg]
image7.jpeg
TITRE IV

Article 25 :

Article 26

Article 27 :

Article 28 :

Article 29 :

TITREV

Article 30 :

Article 31 :

Article 32 :

Article 33 :

DE LA PROCEDURE D'HOMOLOGATION DES CASQUES
DE PROTECTION

L’homologation consiste a certifier la conformité du casque de
protection aux prescriptions des lois et réglements en vigueur au
Burkina Faso. Elle est assurée par la Direction Générale des
Transports Terrestres et Maritimes.

L’homologation est effectuée soit par type de casque & la demande du
fabricant, de son représentant ou de I'importateur, soit par casque
isolé a la demande du propriétaire.

La demande d’homologation est accompagnée de la notice descriptive
ou de tous documents donnant les informations nécessaires aux
vérifications exigées par le présent arrété.

Lorsque les différents casques concemés par la demande
d’homologation ont été jugés conformes par la structure chargée des
essais, un certificat de conformité est délivré aux impétrants.

Tout casque homologué doit porter une estampille ou dispositif
autocollant permettant de faciliter la vérification du régime administratif.

La forme et le contenu de I'estampille ou du dispositif autocollant sont
précisés par le Guide d’orientations techniques.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

A titre transitoire, les casques étrangers agrées dans les pays d’origine
peuvent étre homologués sans étre soumis aux essais prévus par le
présent arrété.

Dans ce cas, ie demandeur doft fodrmir lous les documents atteslant
que les casques concernés ont été homologués dans le pays d’origine.

Un guide d'orientation technique précisera les conditions et
modalités de réalisation des essais préalables a 'homologation.

Des contréles périodiques seront diligentés par les services techniques
competents aux fins de s'assurer du respect des dispositions du
présent arrété et du guide d'orientation technique applicable aux essais
d’homologation.

Les violations des dispositions du présent arrété seront constatées et
réprimées conformément a la législation en vigueur.
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Article 34 : Le Directeur Général des Transports Terrestres et Maritimes,
I'Inspecteur Général des Affaires Economiques et le Directeur Général
du Laboratoire National du Batiment et des Travaux Publics sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent
arrété qui entre en vigueur & compter de la date de sa signature et sera
enregistré, publié et communiqué partout o besoin sera.

Quagadougou, le

Le Ministre des Transports Le Ministre du Commerce, de la

Promotion de I'Entreprise et.de-
I'Artisanat

M°Gilbert Noél G. QOUEDRAOGO
Officier de I'Ordre National

Officier de 'Ordre Natioha

Le Ministre des Infrastructures et
du Désenclavement

Hippolyte LINGANI
Officier de I'OFg| »aNat nal
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Arrété n°® ZOOG—Q%?/MT/MCPEA/MID/
portant  fixation des caractéristiques
générales et des conditions et procédures
d’homologation des casques de protection
pour conducteurs et passagers de
cyclomoteur, vélomoteur et motocyclette

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES,
ET DU DESENCLAVEMENT,

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE LA PROMOTION
DE L’ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT,

la Constitution ;

le Décret n°2006-002/PRES du 05 janvier 2006, portant nomination du
Premier Ministre ;

le Décret n°2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006, portant composition du
Gouvernement;

le Décret n® 2002-254/PRES/PM-CM du 17 juillet 2002, portant organisation
type des départements Ministériels ;

le Décret n° 2006-216/PRES/PM du 15 mai 2006, portant attributions des
membres du Gouvernement ;

la Loi n® 15/94/ADP du 05 mai 1994, portant organisation de la concurrence
au Burkina Faso;

le Décret n° 2003-418/PRES/PM/MITH/SECU/MJ/DEF/MATD du 12 aodt
2003, portant définition et répression de contraventions en matiére de
circulation routiére et son décret rectificatif du 04 avril 2005 ;
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Vu le Décret n° 2005-231/PRES/PM/MCPEA du 20 avril 2005, portant obligation
d'intégrer le casque aux équipements d'accompagnement des véhicules
motorisés a deux roues lors de la vente ;

Sur proposition du Directeur Général des Transports Terrestres et Maritimes,
ARRETENT
TITRE | DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1°" : Les principales caractéristiques générales ainsi que les conditions et
procédures d’homologation des casques de protection pour
conducteurs et passagers de cyclomoteur, vélomoteur et motocyclette
sont fixées par les dispositions du présent arrété.

Article 2:  Au sens du présent arrété, on entend:

% par «casque de protection», un casque destiné principalement a
protéger la téte de l'utilisateur contre les chocs consécutifs a un
accident de circulation routiére.

< par «calotte», la partie résistante qui donne au casque de protection sa
forme générale. Elle répartit les forces dues aux chocs et permet le
glissement ;

< par «rembourrage protecteur», le matériau qui sert a amortir 'énergie
d'impact ;

% par «rembourrage de confort», le matériau qui sert principalement &
assurer le confort de I'utilisateur ;

% par «systéme de rétention», I'ensemble complet gréce auquel le casque
-~ est maintenu en position cur la téte, y comprie, éventueliement, les
éléments de réglage ou d'amélioration du confort ;

% par «jugulaire», un élément d'un systéme de rétention constitué d'une
sangle simple ou composée qui passe sous les machoires de
l'utilisateur pour maintenir le casque en place ;

“* par «mentonniere», un accessoire de la jugulaire adapté a la forme du
menton ;
% par «visiére», le prolongement de la calotte au-dessus des yeux ;

% par «protection maxillaire», la partie amovible ou incorporée, du casque
couvrant le bas du visage ;

< par «écran», un écran de protection transparent,placé devant les yeux
et couvrant une partie du visage ;

% par «lunettes de protection», les éléments de protection entourant et
couvrant les yeux ;
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TITRE Il

Article 3:

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

-

par «plan de base de la téte humaine», un plan situé au niveau de
l'ouverture du conduit auditif externe et du bord inférieur des orbites ;

par «plan de base de la fausse téte», un plan correspondant au plan de
base de la téte humaine ;

par «plan de référence», un plan de construction paralléle au plan de
base de la fausse téte, et situé au-dessus de celui-ci & une distance qui
est fonction de la taille de la fausse téte ;
par «type de casque de protection», une catégorie de casques de
protection ne présentant pas entre eux des différences essentielles
notamment quant :
« au fabricant
* aux matériaux ou dimensions de la calotte, du systéme de
rétention ou du rembourrage protecteur. Toutefois, un
type de casque de protection peut comprendre une
gamme de tailles de casques de protection a condition
que I'épaisseur du rembourrage de protection de chaque
élément de la gamme soit au moins égale a celle du
casque de protection soumis aux essais et ayant satisfait
aux exigences du présent arrété.

DES CARACTERISTIQUES GENERALES DU CASQUE DE
PROTECTION

Le casque doit étre constitué, dans sa construction, par une calotte
extérieure dure pourvue de moyens supplémentaires d'absorption de
I'énergie d'impact et d'un systéme de rétention.

Le casque de protection peut étre muni d'un protége nuque, d'une
visiere amovible, d'un écran ou d'une protection maxillaire,  condition
qu'ils n'entachent pas la conformité aux dispositions du présent arrété.
Des éléments ou des dispositifs additionnels peuvent étre adaptés au
‘casqué de protection s'lls sont congus de maifiére 4 ne pas étre
dangereux et a condition qu'ils n'entachent pas la conformité du
casque aux dispositions du présent arrété.

Le casque doit comporter des dispositifs pouvant assurer la protection
aux différents niveaux ci-aprés:

* la calotte doit couvrir tous les points situés a lintérieur de la zone
ACDEF définie par le Guide d'orientations techniques ;

o

% alarriére, les parties rigides et, en particulier, la calotte ne peuvent
se trouver a l'intérieur du cylindre defini dans le Guide d’orientations
techniques comme suit:

- diamétre 100 mm;

- axe situé a l'intersection du plan médian de symétrie de la fausse
téte et d'un plan paralliéle au plan de référence (cote Y) a une
distance de 130 mm au-dessous de ce dernier.
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Article 7 :

Article 8 :

Article 9 :

Le rembourrage protecteur doit couvrir toutes les zones définies a
l'article 6, compte tenu des prescriptions de l'article 8 ci-aprés.

En outre, lorsque la calotte est prolongée de maniére a protéger le
maxillaire inférieur, elle doit comporter dans cette partie un
rembourrage en matériau protecteur d'une épaisseur d'au moins
10 mm.

Le casque ne doit pas modifier dangereusement les facultés auditives
de I'utilisateur. Des orifices d'aération peuvent étre aménagés dans la
calotte afin que la température ne s'éléve pas de fagon excessive.

La surface extérieure doit &tre parfaitement lisse. Au-dessus du plan de
référence, la forme doit présenter une courbe convexe continue, sauf
cas ol le modelé répond a des exigences fonctionnelles.

Au-dessous du plan de référence, si le casque comporte des parties en
relief par rapport a la surface de la calotte, ces parties doivent étre
raccordées a la calotte par des congés ou arrondis dont le rayon ne doit
pas étre inférieur @ 10 mm.

En tout point du casque ou I'intersection de deux surfaces détermine
une aréte, celle-ci doit étre, en coupe transversale, le sommet d'un
angle au moins égal a 150°.

La surface extérieure de la calotte ne doit présenter aucune saillie
externe de plus de 2 mm, & I'exception:
« du jonc prévu éventuellement au bord de la calotte, et dont la saillie
peut atteindre 3 mm,
% des éléments de fixation des visiéres et écrans amovibles et dont la
saillie peut atteindre 5 mmi s'ils se séparent facilement de la calotte

- - - .Sous l'effet d'un choc tangentiel

Article 10 :

Article 11 :

% des bourrelets, passants de lunettes et autres accessoires y
compris les dispositifs spéciaux sous réserve qu'ils se séparent
facilement de la calotte sous I'effet d'un choc tangentiel.

Tout casque doit permettre I'adaptation d'un écran. Si I'écran est
relevable, il sera vérifié, aprés 25 cycles d'ouverture et de fermeture
que, lorsque I'écran est placé en position d'ouverture maximale et qu‘un
effort tangentiel a I'écran de 45 N est appliqué vers l'arriére dans le plan
médian longitudinal, la ligne MN ne doit pas pouvoir dépasser la
position horizontale quand le casque est positionné conformément aux
prescriptions du Guide d'orientations techniques.

L'intérieur du casque ne doit présenter aucun bord tranchant et les
éléments internes rigides en saillie doivent étre rembourrés, de sorte
que les efforts transmis a la téte ne soient pas fortement concentrés.
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Article 12 :

Article 13 :

Article 14 :

Article 15 :

Article 16 :

Article 17 :

Article 18 :

L'assemblage des composants essentiels du casque de protection doit
étre tel qu'en cas de choc, aucun d'entre eux ne se détache.

Les dispositifs de rétention doivent étre protégés contre l'abrasion.

La retenue du casque sur la téte du porteur doit atre réalisée parun
systéme de rétention prenant appui sous les machoires et lié
solidement a la calotte.

Si le systéme de rétention comprend une jugulaire, celle-ci doit avoir
une largeur d'au moins 20 mm sous une charge de 150N+ 5 N
appliquée dans les conditions d'essai prescrites par le Guide
d'orientations techniques

Lorsque la jugulaire est fixée a la calotte par points (rivets, etc.) faisant
saillie & I'extérieur, ceux-ci doivent étre au nombre de deux au moins de
chaque coté.

La jugulaire ne doit pas étre pourvue d'une mentonniére.

La commande d'ouverture du systéme de rétention ne doit pouvoir
s'ouvrir que sous l'effet d'une action volontaire. Dans le cas d'une
commande d'ouverture par pression, celie-ci doit étre encastrée,
c'est-a-dire que la surface sur laquelle la pression est appliquée doit
étre bordée sur toute sa périphérie et ne doit pas occasionner
l'ouverture quand elle est pressée par une sphére de 100 mm

de diamétre.

Les caractéristiques des matériaux utilisés dans la fabrication des
casques doivent étre tels et/ou mis en ceuvre de telle fagon qu'ils ne
subissent pas de modifications sensibles par suite du vieillissement ou
des conditions normales d'utilisation du casque, a savoir: exposition au
soleil, températures extrémes et pluie. Pour les parties du casque qui
sont en contact avec la peau, on devra Gtiliser des matériaux réputés

‘ne.subir aucune modification appréciable sous leffet de 'c sueur ou des
PE A

produits de toilette. Le fabricant ne doit pas utiliser des matériaux
réputés causer des troubles dermiques.

Concernant la vision périphérique, il ne doit y avoir aucune occultation
dans le champ visuel limité par:

< en horizontal: deux portions de diédres symétriques par rapport au
plan vertical longitudinal médian de la fausse tate et situées entre
les plans de référence et de base. Chacun de ces diédres est défini
par le plan vertical longitudinal médian de la fausse téte et le plan
vertical faisant avec celui-ci un angle d'au moins 105° et a pour
aréte la droite LK ;

% vers le haut un diédre défini par le plan de référence de la fausse
téte et un plan faisant avec celui-ci un angle d'au moins 7° et ayant
pour aréte la droite L 1 L2, les points L 1 et L2 représentant les
yeux ;
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Article 19:

Article 20 :

TITRE Il

Article 21 :

Article 22 :

Article 23 -

Auticle 24 :

# vers le bas un diédre défini par le plan de base de la fausse téte et
un plan faisant avec celui-ci un angle d'au moins 30° et ayant pour
aréte la droite K1 K2,

La masse du casque tel qu'il est utilisé, exprimée en grammes a 50 g
pres, doit étre marquée sur I'extérieur de la calotte.

La taille, exprimée en centimétres a 1 cm prés, doit étre marquée sur
I'extérieur de la calotte.

DES ESSAIS ET DE LA SIGNALISATION

Avant leur homologation, les casques doivent étre soumis aux essais
suivants.

% des essais d'amortissement des chocs :
 des essais de résistance a |a pénétration ;
.

< des essais de rigidité ;
*+ des essais dynamiques du systéme de rétention.

Les différents essais prévus a I'article 21 ci-dessus doivent étre réalisés
conformément aux spécifications du Guide d’orientations techniques.

Les essais préalables a I'homologation sont réalisés par le Laboratoire
National du Batiment et des Travaux Publics ou par toutes structures
agréées par I'Administration des transports.

Les résultats des essais sont consignés dans un procés-verbal ou un
rapport qui doivent obligatoirement mentionner la position choisie par
le laboratoire d'essai pour les points Bs PetP;.

Le casque doit contribuer & la signelisation: de futilisateur, de jour

comme de nuit, au moyen d'éléments en matériaux rétroréfléchissants

blancs et éventuellement d'éléments en matériaux fluorescents orange.

Les matériaux doivent étre soit colorés dans la masse, soit constitués
par des revétements indépendants, appliqués sur la surface extérieure
de la calotte et résistants a l'usage.

Les éléments rétroréfléchissants doivent &tre inamovibles; les éléments

fluorescents peuvent étre amovibles uniquement a des fins de
rechange.




